
Usar los sistemas elevadores de banda para facilitar la 
limpieza

Guía para la Limpieza de Bandas Transportadoras

Limpiar la banda mientras se desplaza sobre los engranajes 

Utilizar sistemas de limpieza incorporados (CIP) 

Aconsejable: Desaconsejable:

Emplear estructuras de transporte abiertas basadas en 
estándares como DIN EN 1672-2

Levantar la banda con instrumentos externos al 
transportador, mientras está en funcionamiento 

Caminar sobre las bandas transportadoras 
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Recoger en Seco: Elimina los residuos sueltos y la suciedad de la banda. 
Enjuagar la Estructura: Enfócate especialmente en las zonas de acumulación. 
Enjuagar la Parte Interna de la Banda: Enfócate especialmente en las bisagras y  
geometrías de engrane con el piñón.
Enjuagar la Parte Externa de la Banda: Enfocate en la superficie de transporte, 
teniendo especial cuidado de no afectarla mecánicamente.
Aplicar el Detergente: Deja actuar durante máximo 20 minutos.
Repetir el Enjuague: Repite los pasos 2 al 4 hasta asegurar una limpieza completa del 
detergente. 
Comprobar la Limpieza:  Verifica visualmente que la banda esté limpia y sin residuos, 
con atención especial en las bisagras y geometrías de engrane con el piñón.
Aplicar el Desinfectante: Sigue las indicaciones del proveedor de productos químicos. 
Enjuagar el Desinfectante: Realiza según aplique. 

Sumergir las bandas en baños altamente alcalinos 

Procedimiento de Limpieza - Transporte de alimentos, ambiente húmedo y seco
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Las bandas pueden sufrir corrosión cuando los productos de limpieza se usan en 
concentraciones superiores a las recomendadas por el proveedor de químicos de limpieza

No utilizar métodos que pueden deteriorar mecánicamente la superficie de la banda
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Temperatura máxima del agua: 50 °C

Limpieza de superficies externas con paño húmedo:

Limpieza de superficies y bisagras:

• Alcohol etílico (concentración máxima 15%)
• Alcohol isopropílico (concentración máxima 10%)
• Agua y detergentes medios (pH entre 4 y 9)

• Flujo de aire
• Flujo de agua y detergentes medios (pH entre 4 y 9). 

Diaria: detergentes medios (pH entre 4 y 9), clorado y alcalino

Periódica: detergentes medios (pH entre 4 y 9), ligeramente 
ácido, para eliminar los residuos minerales

Desinfectante: cloro (200 ppm o concentraciones inferiores 
para las bandas de acetal), amonio cuaternario y ácido 
peracético
Las instrucciones de aplicación según el proveedor de 
químicos

Temperatura máxima de aplicación: 35 °C

Materiales aplicables: Polipropileno (PP), Polietileno (PE) y 
Poliacetal (POM)

Materiales aplicables: Nylon (PA)

Transporte de alimentos,
ambiente húmedo y seco

 Transporte de envases y empaques,
ambiente seco

No sumergir. Se debe secar la banda
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